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CECHY
CHARAKTERYSTYCZNE

) BOILER IGNITION DELAY -
IBD

PRZEPLYWOWY PODGRZEWACZ WODY

FIRE BOX

CISNIENIE PRZEPLYW WODY
200 1260 n
bar

POBOR MOCY

0,3 «w

NAJCZESCIE]
WYKORZYSTYWANE

BRANZA MOTORYZACY]NA
.

ROLNICTWO
-

PRZEMYSL BUDOWLANY
R

URZEDY I INSTYTUCJE
.

CIEZKI PRZEMYSL

SZCZEGOLY

POKRYWA | WOZEK Z
LAKIEROWANEJ BLACHY

JEDNOFAZOWY SILNIK
PALNIKA PODtACZONY DO
WENTYLATORA | POMPY
PALIWA

ELEKTRYCZNY

PANEL STEROWANIA
ZWLEACZNIKIEM I
TERMOSTATEM



DANE TECHNICZNE

kod

Cinienie max bar/Mpa
Przeptyw l/h
Maksymalna temperatura oc
wody na wlocie

Zasilanie Ph-V-Hz/A
Pobér mocy kW
maksymalne zuzycie paliwa kg/h
Moc cieplna kotta kW
Wymiary (gt. x szer. dt) cm
Waga kg

40M FIRE BOX
CDVE49716

200/20
360-1260

140

1-230-50/2
03
7.2
90
120x70x100
m

STANDARDOWE WYPOSAZENIE

KOD: TBAP29050

WAZ .
WYSOKOCISNIENIOWY
L2310 R2 3/8F - 3/8F




