MY]KI WYSOKOCISNIENIOWE - GORACA WODA

PW-H100

IPC

CISNIENIE PRZEPLYW WODY POBOR MOCY
250 950 77
bar l/h kW

* informacje dostepne na s. 39

CECHY
CHARAKTERYSTYCZNE

» BOILERIGNITION DELAY -
IBD

» INTELLIGENT
AUTOMATICSWITCH OFF -
IASF

» MICRO LEAKKAGE CONTROL
-MLC

» DRY RUNNING PROTECTION
-DRP

P NOZZLE CLOGGED CONTROL
-NCC

P WORKING HOURS COUNTER
-WHC

» BOILERIGNITION DELAY -
IBD

» IPC TEMPERATURE
STABILIZER - ATC

NAJCZESCIE] INNOWACJE
WYKORZYSTYWANE

BRANZA MOTORYZACY]NA

ROLNICTWO

SZCZEGOLY
PRZEMYSL BUDOWLANY

URZEDY I INSTYTUCJE

CIEZKI PRZEMYSL

SOLIDNE | DUZE ZBIORNIKI Z GORNE OTWIERANIE KOTLA PODWOJNE UCHWYTY
TWORZYWA SZTUCZNEGO Ut ATWIAJACE CZYSZCZENIE NA LANCE Z SYSTEMEM
BLOKOWANIA




DANE TECHNICZNE

4 KOLA
kod

Cisnienie

Przeptyw

Temperatura wody na wylocie
Zasilanie

Pobdr mocy

Ilos¢ pél silnika / rpm
Sterowanie

Pompa / gtowica / ttoki

Moc cieplna kotta

zuzycie paliwa

pojemnosé baku paliwa
Zbiornik na chemie

Cisnienie podawania detergentu
Wymiary (gt. x szer. dt) ( )
Waga

bar/Mpa
/h
°C
Ph-V-Hz/A
kW

kW
kg/h

cm
kg

PW-H100/4 D2515P T

IDAC40894

30-250/3-25
450-950
30-140
3-400-50/16
71
4-1400
DTS

korbowod/mosiadz/ceramika

>70
58
25
22
wysokie cisnienie
110x70x90
172

STANDARDOWE WYPOSAZENIE

KOD: IPPR40020
PISTOLET G6000

Y/

KOD: LCPR40087

LANCA P70 INOX 0°

i)

KOD: UGLN49986
WYSOKOCISNIENIOWA

DYSZA

KOD: TBAP40009

WAZ .
WYSOKOCISNIENIOWY
10m

OPCJONALNE AKCESORIA

KOD: LCPR29360

LANCA DO PODWOZI
SAMOCHODOWYCH - P90

)

KOD: LCPR24906

LANCA Z PODWOJNYMI
DYSZAMI - P70

-—‘

KOD: SPID24939

2W1LANCAZE
SZCZOTKA P70

- 1

KOD: LCLC41140

LANCA DO POSADZEK
INOX

KOD: KTRI40341
ZWIJACZ WEZA

KOD: LCPR14858
ZESTAW DO PIASKOWANIA
21,4mm

KOD: LCPR29363
LANCA PAROWA - P70

-

KOD: TBAP23853

WAZ DO CZYSZCZENIA
KANALIZAC]I 10m

KOD: TBAP24406

WAZ DO CZYSZCZENIA
KANALIZAC]I 20m

KOD: KTRI40435

ZESTAW NAPRAWCZY
500H

KOD: PRCH40039

ODKAMIENIACZ M4211
Kg X6

KOD: PRCH40040

ODKAMIENIACZ M421
10Kg

KOD: LCPR40045
LANCA P70 - TURBO 0.45

-_—




